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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАСЧЁТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)
	Заказчик:


	Город, название фирмы:
	

	
	Тел./факс, E-mail:
	

	
	Контактное лицо:
	

	Объект:
	


	Назначение ПТО (отметить нужное ()

	Отопление (
	Вентиляция (
	Горячее водоснабжение (ГВС)
	Другое (

	
	
	Одноступенчатая схема (
	Двухступенчатая схема (
	


	Данные для расчёта ПТО

	
	Ед. изм.
	Греющая среда
	Нагреваемая среда

	Среда (вода, пар, масло и пр.)
	-
	
	

	Мощность
	кВт
	

	Расход
	м3/час
	
	

	Температура на входе*
	°С
	
	

	Температура на выходе*
	°С
	
	

	Давление пара
	МПа
	
	

	Допускаемые потери напора в ПТО
	м.в.ст.
	
	

	Расход и температура теплоносителя, подаваемого на первую ступень ПТО**
	м3/час
	

	
	°С
	

	Макс. рабочая температура
	°С
	

	Макс. рабочее давление
	МПа
	


* должны быть указаны минимум 3 температуры из 4-х

** указывается при двухступенчатой схеме подключения теплообменника ГВС. Можно указать тепловую нагрузку системы отопления и её температурный график.
Примечания:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 







